	 
	Тюнеры
	Усилители
	Акустические системы

	Полоса частот, Гц
	40-12500
	40-16000 (+/- 1,5 дБ) - линейный вход, 40-16000 (+/- 2 дБ) - корректор
	100-4000 (+/- 4 дБ), 50-12500 (+4/-8 дБ) 

	Коэффициент нелинейных искажений
	<=2% при 1 кГц, 40 кГц девиация
	<=1% в полосе 40-12500 Гц
	3% в полосе 250-1000 Гц, <1% на 2000 Гц

	Коэффициент интермодуляционных искажений
	 
	3% с2 в полосе 250-8000 Гц (при снижении мощности на краях полосы на 50%)
	 

	Различие параметров каналов
	<=3 дБ в полосе 250-6300 Гц
	<=3 дБ в полосе 250-6300 Гц
	 

	Переходные помехи
	>=26 дБ при 250-6300 Гц, >=15 дБ при 6300-12500 Гц
	>40 дБ при 1000 Гц, >30 дБ при 250-10000 Гц
	 

	Относительный уровень шума с частотным взвешиванием
	>=54 дБ
	 
	 


 

	 
	Проигрыватели грампластинок
	Магнитофоны

	Полоса частот, Гц
	63-8000 (+/- 2 дБ), 40-12500 (+/- 3 дБ)
	2500-6300 (+/- 5 дБ), 40-12500 (+/- 7 дБ)

	Коэффициент нелинейных искажений
	 
	3% при 333 Гц - максимальный уровень

	Коэффициент интермодуляционных искажений
	<1% разностного тона при -6 дБ
	 

	Различие параметров каналов
	<=2 дБ при 1000 Гц
	 

	Переходные помехи
	>=20 дБ при 1000 Гц, >=15 дБ при 500-6300 Гц
	>60 дБ моно, >20 дБ стерео

	Относительный уровень шума с частотным взвешиванием
	Рокот >55 дБ
	>56 дБ

	Неравномерность скорости
	+1,5%, -1%
	<= +/-1,5%

	Коэффициент детонации
	+/-0,2%
	<= +/-0,2%


 

